Temperature classes for insulation material in accordance with EN 60085

<table>
<thead>
<tr>
<th>IEC 60085</th>
<th>Old IEC 60085</th>
<th>NEMA Class</th>
<th>NEMA/UL</th>
<th>Max temperature</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>Y</td>
<td>105</td>
<td>A</td>
<td>105°C</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>A</td>
<td>130</td>
<td>B</td>
<td>130°C</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>E</td>
<td>155</td>
<td>F</td>
<td>155°C</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>B</td>
<td>180</td>
<td>H</td>
<td>180°C</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>F</td>
<td></td>
<td>F</td>
<td>155°C</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>H</td>
<td></td>
<td>H</td>
<td>180°C</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
<td>N</td>
<td>200°C</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td></td>
<td></td>
<td>R</td>
<td>220°C</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td></td>
<td></td>
<td>S</td>
<td>240°C</td>
</tr>
</tbody>
</table>